


TM CENTEK AIR — стабильный лидер рынка климатической техники в России. Вхождение 

в ТОП-3 брендов подтверждает наш главный актив — доверие партнёров и бескомпро-

миссный подход к качеству оборудования.

Широкий ассортимент бытовой и полупромышленной техники позволяет удовлетворять 

потребности даже самых требовательных клиентов. Высокие стандарты качества, дизай-

нерские серии, энергоэффективность и доступная цена — наши ключевые принципы ра-

боты.

Надёжность и поддержка на каждом этапе сотрудничества — постоянное наличие про-

дукции на складе, гарантия 3–5 лет, профессиональная сервисная поддержка, гибкие ус-

ловия работы и ориентация на долгосрочное партнёрство — делают бренд CENTEK AIR 

одним из самых стабильных и востребованных на рынке.

В 2026 году особый акцент сделан на развитие инверторных технологий. Количество со-

временных инверторных моделей продолжает расти и уже превышает число классиче-

ских решений.

Новинки и обновления 2026 года:

• запуск мобильных кондиционеров;

• расширение линейки инверторных кондиционеров, включая новые модели 65TDC;

• пополнение ассортимента колонных кондиционеров моделью 65ZXDC;

• мульти-сплит-системы получили стильный чёрный пульт управления;

• практически все инверторные модели оснащены функцией Wi-Fi Ready;

• модели адаптированы к работе при пониженном напряжении от 120 В;

• все устройства комплектуются полностью русифицированным пультом с подсветкой 

и удобной подставкой.

Среди ключевых решений — мульти-сплит-системы в эксклюзивном дизайне серии 65F и 

расширенная линейка полупромышленного оборудования.

CENTEK AIR продолжает устанавливать стандарты климатической техники, объединяя 

мощность, инновации и безупречное качество.
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КЛИМАТ — ЭТО НЕ ФОН. ЭТО ТЕРРИТОРИЯ.
А ТЕРРИТОРИЯ ЛИБО ТВОЯ, ЛИБО НЕТ.



CT-65MDC



ТИХИЙ РЕЖИМ

3 ГОДА 
ГАРАНТИИ

18
дБ

6

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65MDC10 768 299 201

CT-65MDC13 827 299 201

CT-65MDC18 997 312 222

CT-65MDC24 1140 332 230

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65MDC10 705 530 280 283 480

CT-65MDC13 705 530 280 283 480

CT-65MDC18 785 548 281 315 545

CT-65MDC24 890 695 319 350 630

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

centek-air.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Full DC-инверторная сплит-система настенного типа CENTEK AIR серии СТ-65MDC – надежное решение 
для тех, кто ценит свежесть и тишину. Интеллектуальная инверторная технология создает идеальную 
температуру и автоматически поддерживает ее без резких перепадов. Высокий класс энергоэффек-
тивности А+++ позволит сэкономить до 30% электроэнергии по сравнению с другими кондиционера-
ми. При этом модель надежно работает в любых условиях: эффективно греет при –15 °С, а если вы уез-
жаете надолго, функция «Дежурное отопление» поддерживает температуру +8 °С и защищает комнату 
от промерзания и сырости. Вне зависимости от выбранного режима сплит-система работает тихо и не 
мешает сну, работе или отдыху. 

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65MDC10 CT-65MDC13 CT-65MDC18 CT-65MDC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-253 /~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5700)

24000
(7450)

Обогрев 10000
(3200)

13000
(4200)

18000
(5900)

24000
(7550)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 780 870 1450 2000

Обогрев 840 980 1500 2000

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 650 750 1100 1300

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 20 23 25

Наруж. блок 45 46 47 49

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 9,52 12,7 15,88

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC PANASONIC/
SANYO TOSHIBA/GMCC

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 550 600 1030 1300

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 768x299x201 827x299x201 997x312x222 1140x332x230

Наруж. блок 705x530x280 705x530x280 785x548x281 890x695x319

Вес кг
Внутр. блок 7,5 8 11 13

Наруж. блок 23 22 28,5 50

Класс энергоэффективности A+++                    

  

СЕРИЯ CT-65MDC

7

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

DC
INVERTER

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО, 
НАРУЖНОГО  БЛОКОВ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ 
И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ

ТЕХНОЛОГИЯ 
IFEELiF

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО −15 ⁰С

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST

TURBO
T

H
START

36

AUTO

AUTO RESTART 

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА+++

WI-FI READY
READY 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА



CT-65TDC



ТИХИЙ РЕЖИМ

3 ГОДА 
ГАРАНТИИ

18
дБ

10

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65TDC10 768 299 201

CT-65TDC13 768 299 201

CT-65TDC18 1004 320 223

CT-65TDC24 1140 332 230

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65TDC10 708 530 258 283 480

CT-65TDC13 708 530 258 283 480

CT-65TDC18 785 548 281 315 545

CT-65TDC24 890 695 319 350 630

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

centek-air.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Full DC-инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65TDC – проверенное  реше-
ние для создания комфортного климата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и вы-
сокому классу энергоэффективности А+++ модель потребляет до 30% меньше энергии, чем обычные 
кондиционеры. При этом она отлично адаптирована к различным условиям: греет при морозе до –15 
°С, а если вы уезжаете надолго, функция «Дежурное отопление» может поддерживать температуру до 
+8 °С, защищая помещение от промерзания и сырости. Встроенная 5-ступенчатая система фильтрации 
задерживает пыль, аллергены и неприятные запахи, делая воздух по-настоящему чистым. Функция 
4D позволяет с помощью пульта направлять потоки воздуха в разные стороны, создавая комфорт в 
любой точке помещения. 

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65TDC10 CT-65TDC13 CT-65TDC18 CT-65TDC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5700)

24000
(7450)

Обогрев 10000
(3200)

13000
(4200)

18000
(5900)

24000
(7550)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 780 870 1450 2000

Обогрев 840 980 1500 2000

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 650 750 1100 1300

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 20 23 25

Наруж. блок 45 46 47 49

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 9,52 12,7 15,88

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC PANASONIC/
SANYO

TOSHIBA/
GMCC

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 550 600 1030 1300

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 768x299x201 768x299x201 1004x320x223 1140x332x230

Наруж. блок 708x530x258 708x530x258 785x548x281 890x695x319

Вес кг
Внутр. блок 7,5 8 11 13

Наруж. блок 22 22 28,5 39

Класс энергоэффективности A+++                    

  

СЕРИЯ CT-65TDC

11

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

DC
INVERTER

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО, 
НАРУЖНОГО  БЛОКОВ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ 
И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ

ТЕХНОЛОГИЯ 
IFEELiF

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО −15 ⁰С

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST

TURBO
T

H
START

36

AUTO

AUTO RESTART 

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА+++

WI-FI READY
READY 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА



CT-65U BLACK MIRROR



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

21
дБ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

WI-FI READY
READY 

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65U10 788 292 198

СТ-65U13 788 292 198

СТ-65U18 940 316 224

СТ-65U24 1121 329  231

МОДЕЛЬ  А, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65U10 730 285 280 545 540

СТ-65U13 730 285 280 545 540

СТ-65U18 800 315 315 545 545

СТ-65U24 900 350 350 700 630

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Full DC-инверторная сплит-система серии СТ-65U – это сочетание эффектного дизайна и высокого уров-
ня мощности (до 13 000 BTU). Модели в корпусе «черный глянец» станут стильным акцентом совре-
менного интерьера и подчеркнут технологичность  пространства. Проверенные компрессоры Toshiba/
GMCC и Panasonic/Sanyo с экологичным фреоном R32 обеспечивают стабильную работу при понижен-
ном напряжении и рассчитаны на долгий срок службы, который подтверждается гарантией 5 лет. Уро-
вень шума внутреннего блока составляет всего от 21 дБ, класс энергоэффективности А++ позволяет 
поддерживать комфортный климат без лишних трат на электричество. Воздух проходит 5 ступеней 
очистки, избавляясь от пыли и аллергенов, функция 4D позволяет с помощью пульта управлять верти-
кальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. 
Для полного комфорта предусмотрена поддержка Wi-Fi управления: контроль температуры в комнате 
доступен дистанционно со смартфона. 

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEELiF

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ 5

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

AUTO RESTART 

DEFROST AUTO

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА++

DC
INVERTER

TURBO
T

14 centek-air.ru

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65U10 CT-65U13 CT-65U18 CT-65U24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5600)

24000
(7300)

Обогрев 10000
(3100)

13000
(3900)

18000
(5900)

24000
(7500)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 919 1015 1430 2000

Обогрев 810 1180 1380 1900

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 650 1000 1150

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +26

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 21 23 25 28

Наруж. блок 47 47 48 48

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 9,52 12,7 15,88

Допустимая длина 
трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по высоте м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 530 600 1280 1440

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. блок 788x198x292 788x198x292 940x224x316 1121x231x329

Наруж. блок 730x285x545 730x285x545 800x315x545 900x350x700

Вес кг
Внутр. блок 8,5 9 11 14,5

Наруж. блок 19 21,5 27 40

Класс энергоэффективности A++                    

  

СЕРИЯ CT-65U BLACK MIRROR

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

15



CT-65Z CARBON GRAY



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTERDC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65Z10 788 292 198

СТ-65Z13 788 292 198

СТ-65Z18 940 316 224

СТ-65Z24 1121 329  231

МОДЕЛЬ  А, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65Z10 730 285 280 545 540

СТ-65Z13 730 285 280 545 540

СТ-65Z18 800 315 315 545 545

СТ-65Z24 900 350 350 700 630

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Full DC-инверторная сплит-система серии СТ-65Z – это сочетание стильного дизайна и высокой про-
изводительности. Модели в сером матовом корпусе выглядят современно и лаконично, легко впи-
сываясь в любой интерьер. В основе работы – надежные инверторные компрессоры Toshiba/GMCC 
и Panasonic/Sanyo с экологичным фреоном R32, которые обеспечивают стабильную работу даже при 
перепадах напряжения в сети. Повышенная производительность (модели на 10 000 и 13 000 BTU) по-
зволяет быстро создавать комфортную температуру в помещениях разной площади. Класс энергоэф-
фективности А++ помогает поддерживать приятный климат без лишних затрат на электричество. При 
этом сплит-система работает очень тихо – уровень шума внутреннего блока составляет 21 дБ, поэтому 
кондиционер не помешает ни сну, ни работе. Для управления со смартфона предусмотрена функция 
Wi-Fi Ready. Гарантия 5 лет подтверждает надежность оборудования. 

ТИХИЙ РЕЖИМ21
дБ

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

WI-FI READY
READY 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИiF

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ 

5

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

DEFROST

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА++

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

18 centek-air.ru

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65Z10 CT-65Z13 CT-65Z18 CT-65Z24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5600)

24000
(7300)

Обогрев 10000
(3100)

13000
(3900)

18000
(5900)

24000
(7500)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 919 1015 1430 2000

Обогрев 810 1180 1380 1900

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 650 1000 1150

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +26

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 21 23 25 28

Наруж. блок 47 47 48 48

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 9,52 12,7 15,88

Допустимая длина 
трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по высоте м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 530 600 1280 1440

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. блок 788x198x292 788x198x292 940x224x316 1121x231x329

Наруж. блок 730x285x545 730x285x545 800x315x545 900x350x700

Вес кг
Внутр. блок 8,5 9 11 14,5

Наруж. блок 19 21,5 27 40

Класс энергоэффективности A++                    

  

СЕРИЯ CT-65Z CARBON GRAY 

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ
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CT-65i ANTHRACITE

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ 
ЛАМПА



DC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

ТИХИЙ РЕЖИМ22
дБ

WI-FI READY
READY 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65i09 761 295 200

СТ-65i12 761 295 200

СТ-65i18 960 316 212

СТ-65i24 1090 328  227

МОДЕЛЬ  А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

СТ-65i09 705 530 279 260 500

СТ-65i12 705 530 279 280 540

СТ-65i18 785 555 300 315 545

СТ-65i24 900 700 350 315 545

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

22 centek-air.ru

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка СТ-65i09 СТ-65i12 СТ-65i18 СТ-65i24

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50

Производительность BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9212
(2840)

12942
(3520)

18425
(5400)

24861
(7280)

Обогрев 9895
(2920)

12966
(3750)

19108
(5580)

24567
(7400)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 800 1180 1700 2200

Обогрев 850 1100 1600 2200

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 500 650 880 1150

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +30

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 22 24 28 30

Наруж. блок 49 50 53 55

Диаметр 
соединительных труб мм

Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 560 560 1030 1300

Дозаправка
хладагентом г/м - 15

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 761х295х200 761х295х200 960х316х212 1090х328х227

Наруж. блок 705х530х279 705х530х279 785х555х300 900х700х350

Вес кг
Внутр. блок 7,5 7,5 11 12,5

Наруж. блок 22,5 23,5 28 39

Класс энергоэффективности A++                 

  

СЕРИЯ CT-65i ANTHRACITE 

23

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

Инверторная сплит-система серии СТ-65i в матовом сером цвете (антрацит) – отличное решение 
для тех, кто уделяет особое внимание качеству воздуха и современному дизайну. Встроенная 
бактерицидная УФ-лампа уничтожает бактерии и микроорганизмы, многокомпонентный COMBO-
фильтр задерживает пыль и аллергены, делая воздух по-настоящему чистым. Устройство ра-
ботает на экологичном фреоне R32 и отличается высоким классом энергоэффективности А++. 
Сплит-система поддерживает комфортную температуру при морозе до –15 °С, а специальный ноч-
ной режим «Комфортный сон» создает идеальные условия для отдыха. При этом уровень шума 
внутреннего блока составляет всего от 22 дБ. Русифицированный пульт с подсветкой, поддерж-
ка Wi-Fi Ready и функция 4D, позволяющая направлять потоки воздуха в любую сторону, делают 
управление кондиционером простым и комфортным. Среди инженерных особенностей – анти-
коррозийная защита теплообменника (покрытие Golden Fin) и двусторонний дренаж, облегчаю-
щий монтаж.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

А++



СТ-65K WIFI ВСТРОЕННЫЙ WI-FI 
МОДУЛЬ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65K07 WIFI 690 283 199

CT-65K09 WIFI 690 283 199

CT-65K12 WIFI 750 285 200

CT-65K18 WIFI 837 296 205

CT-65K24 WIFI 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм C, мм H, мм D, мм I, мм

CT-65K07 WIFI 660 240 500 260 500

CT-65K09 WIFI 660 240 500 260 500

CT-65K12 WIFI 730 285 545 280 540

CT-65K18 WIFI 800 315 545 315 545

CT-65K24 WIFI 800 315 545 315 545

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

РАБОТА В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI 
МОДУЛЬ 

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДОМА ОТ 
ЗАМЕРЗАНИЯ +8 С

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART 

DEFROST

*

iF

36

DC
INVERTER

TURBO
H
START

AUTO

Серия СТ-65K Wi-Fi – первая линейка кондиционеров, разработанная совместно с лабораторией 
инверторных технологий Mitsubishi Electric в японском центре исследований и разработок. Это 
оборудование задает новые стандарты скорости выхода на рабочий режим: 30 секунд для ох-
лаждения и 60 секунд для обогрева. Инверторная технология исключает пусковые токи и обе-
спечивает низкое энергопотребление без лишних нагрузок на сеть. При этом система работает 
феноменально бесшумно: уровень шума составляет  от 18 дБ. Функция 4D позволяет с помощью 
пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздуш-
ные потоки по всей комнате. Система 4-этапной высокотемпературной самоочистки теплообмен-
ника внутреннего блока помогает поддерживать чистоту без лишних усилий. Встроенный Wi-Fi 
модуль дает возможность управлять кондиционером дистанционно через приложение, создавая 
комфортную температуру к вашему приходу.

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

18
дБ

26 centek-air.ru

СЕРИЯ CT-65K WIFI
 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/

Трубка CT-65K07 WIFI CT-65K09 WIFI CT-65K12 WIFI CT-65K18 WIFI CT-65K24 WIFI

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2700)

12000
(3500)

18000
(5400)

24000
(7500)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(3000)

12000
(3800)

18000
(5500)

24000
(7600)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 997 1548 2070

Обогрев 637 747 970 1410 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 600 650 900 1150

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +30

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 24 28

Наруж. блок 45 45 46 47 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 20 25

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 450 450 550 940 1680

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 837х296х205 900х310х225

Наруж. блок 660х500х240 660х500х240 730х545х285 800х545х315 800х545х315

Вес кг
Внутр. блок 7,5 7,5 8,5 9 11

Наруж. блок 18,5 18,5 18,5 26,5 29

Класс энергоэффективности (охл./обогрев) A++/А+++                    
  

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ
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СТ-65V



DC
INVERTER

TURBO

H
START

AUTO 36

ТИХИЙ РЕЖИМ18
дБ

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

WI-FI READY

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

READY 

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО 
И НАРУЖНОГО БЛОКОВ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

DEFROST

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

30 centek-air.ru 31

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65V07+ 800 292 201

СТ-65V09 800 292 201

СТ-65V12 800 292 201

СТ-65V18 950 316 224

СТ-65V24 1130 330  232

МОДЕЛЬ  А, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65V07+ 720 255 275 545 540

СТ-65V09 720 255 275 545 540

СТ-65V12 720 255 275 545 540

СТ-65V18 795 290 330 525 545

СТ-65V24 890 320 360 670 630

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Инверторная сплит-система серии СТ-65V – это результат сотрудничества с немецкой дизайн-сту-
дией и воплощение передовых инженерных решений. Лаконичный матовый корпус гармонично 
вписывается в современные интерьеры, а более 50 международных патентов, использованных в 
конструкции, подтверждают ее технологический уровень. В этой серии представлена новая тех-
нология “Progressive Inverter”, которая позволяет кондиционеру на минимальных оборотах потре-
блять от 45 Вт, вследствие чего расходы на электроэнергию снижаются до 30%. При этом система 
работает феноменально тихо – уровень шума составляет всего 18 дБ, поэтому она не помеша-
ет ни сну, ни отдыху. Инновационная система самоочистки “SELF-CLEANING PLUS” обеспечивает 
комплексную очистку теплообменников как внутреннего, так и наружного блоков, поддерживая 
чистоту без лишних усилий с вашей стороны.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

AUTO RESTART 

А++

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/
Блок/

Трубка
CT-65V07+ СТ-65V09 СТ-65V12 СТ-65V18 СТ-65V24

Источник 
 питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 160–260 ~50

Произво   ди       те  л ь-
ность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2400)

9000
(2900)

12000
(3500)

18000
(5200)

24000
(7100)

Обогрев 9000
(2500)

9000
(3150)

12000
(3550)

18000
(5300)

24000
(7300)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 700 800 1010 1600 2100

Обогрев 690 750 900 1420 2000

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 600 670 1000 1250

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 19 21 26 29

Наруж. блок 48 48 48 52 54

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая 
длина 
трассы

м - 20 25

Максимальный 
перепад по 
 высоте

м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 530 530 600 1280 1440

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 800x292х201 800x292х201 800x292х201 950х316х224 1130х330х232

Наруж. блок 720x545x255 720x545x255 720x545x255 795x525x290 890x670x320

Вес кг
Внутр. блок 8.5 8.5 9 11 14

Наруж. блок 19 19 23 28 40

Класс энергоэффективности A++                    

  

СЕРИЯ CT-65V

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ



СТ-65SDC



4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

36

ТИХИЙ РЕЖИМ21
дБ

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

WI-FI READY

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

READY 

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО  
И НАРУЖНОГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF
РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –15 °С

DC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

CT-65SDC07+ 788 292 198

CT-65SDC09 788 292 198

CT-65SDC12 788 292 198

CT-65SDC18 940 316 224

CT-65SDC24 1121 329  231

МОДЕЛЬ  А, мм H, мм С, мм D, мм i, мм

CT-65SDC07+ 649 450 232 480 253

CT-65SDC09 649 450 232 480 253

CT-65SDC12 705 530 280 545 315

CT-65SDC18 785 555 300 540 335

CT-65SDC24 900 700 350 630 350

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Full DC-инверторная сплит-система серии СТ-65SDC – абсолютный хит продаж в линейке CENTEK 
AIR. Безупречный классический дизайн, который легко вписывается в любой интерьер, и передо-
вые технологии совмещены с высокой энергоэффективностью класса А++. Инверторная техно-
логия позволяет экономить до 35% электроэнергии по сравнению с обычными кондиционерами. 
При этом система стабильно работает при перепадах напряжения в сети от 160 до 260 В. Сплит-си-
стема отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом, обеспечивая комфортную тем-
пературу при –15 °С на улице. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными 
и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя потоки воздуха. Встроенный антибактери-
альный COMBO-фильтр эффективно задерживает пыль, аллергены и болезнетворные микроорга-
низмы, делая воздух по-настоящему чистым.

А++
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ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65SDC07+ CT-65SDC09 CT-65SDC12 CT-65SDC18 CT-65SDC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 160-260 /~50

Производитель-
ность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2450)

9000
(2840)

12000
(3700)

18000
(5500)

24000
(7600)

Обогрев 9000
(2600)

9000
(2920)

12000
(3800)

18000
(5600)

24000
(7700)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 700 810 990 1490 2190

Обогрев 650 720 970 1450 2030

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 600 650 880 1300

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -15... +28

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 21 22 24 28 30

Наруж. блок 46 47 48 49 49

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая 
 длина трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад 
по высоте

м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC PANASONIC/SANYO

Хладагент
 

R32

Заправка 
хладагентом г - 530 530 600 1280 1440

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 788х292х198 788х292х198 788х292х198 940х316х224 1121х329х231 

Наруж. блок 649х450х232 649х450х232 705х530х280 785х555х300 900х700х350

Вес кг
Внутр. блок 7 7,5 8,5 11 14

Наруж. блок 23 23 24 32 42

Класс энергоэффективности A++                    

  

СЕРИЯ CT-65SDC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ
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CT-65FDC

CT-65FDC WI-FI



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65FDC07 WI-FI 690 283 199

CT-65FDC09 WI-FI 690 283 199

CT-65FDC12 WI-FI 750 285 200

CT-65FDC18 WI-FI 830 310 225

CT-65FDC24 WI-FI 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65FDC07 WI-FI 649 456 244 480 253

CT-65FDC09 WI-FI 649 456 244 480 283

CT-65FDC12 WI-FI 649 456 244 545 315

CT-65FDC18 WI-FI 790 560 281 540 335

CT-65FDC24 WI-FI 785 555 300 630 350

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

DC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

18
дБ

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEELiF

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –20 °С

LOW VOLT

ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST

А+
*
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ВСТРОЕННЫЙ WI-FI 
МОДУЛЬ 

Инверторная сплит-система серии СТ-65FDC Wi-Fi создана для тех, кому нужен стабильный ком-
форт независимо от погоды за окном. Кондиционер работает на обогрев при морозе до –20 °С, а 
если вы уезжаете надолго, можно активировать функцию «Дежурное отопление» – она защитит 
помещение от промерзания и сырости. Сплит-система адаптирована к нестабильным электросе-
тям и функционирует в широком диапазоне напряжения – от 120 до 260 В. При этом класс энер-
гоэффективности А+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В основе надежности данной 
модели – проверенный компрессор Toshiba/GMCC. Он обеспечивает высокую производитель-
ность, длительный срок службы и низкий уровень шума. Функция 4D позволяет с помощью пуль-
та управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные 
потоки по всей комнате. Встроенный модуль Wi-Fi дает возможность дистанционного управления 
через мобильное приложение.

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка

CT-65FDC07 

Wi-Fi
CT-65FDC09 

Wi-Fi 
CT-65FDC12 

Wi-Fi 
CT-65FDC18 

Wi-Fi
CT-65FDC24 

Wi-Fi

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2650)

12000
(3500)

18000
(5100)

24000
(6700)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(2850)

12000
(3650)

18000
(5300)

24000
(6800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 1090 1590 2090

Обогрев 635 745 1010 1470 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410А R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A+ A                   A+

  

СЕРИЯ CT-65FDC WI-FI

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ
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*в режиме охлаждения



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65FDC07 690 283 199

CT-65FDC09 690 283 199

CT-65FDC12 750 285 200

CT-65FDC18 830 310 225

CT-65FDC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65FDC07 649 456 244 480 253

CT-65FDC09 649 456 244 480 253

CT-65FDC12 649 456 244 480 253

CT-65FDC18 790 560 281 480 283

CT-65FDC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Инверторная сплит-система серии СТ-65FDC – это эффективное решение для создания комфорт-
ного климата. В основе системы – проверенный компрессор Toshiba/GMCC, который обеспечива-
ет тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В 
позволяет кондиционеру стабильно функционировать при перепадах в электросети. Класс энер-
гоэффективности А дает возможность экономить до 30% электроэнергии. Сплит-система отлично 
справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она греет при морозе до –20 °С, а если вы 
уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», который поддержит темпе-
ратуру +8 °С и предотвратит промерзание и сырость. Специальная накладка на вентили предохра-
няет соединения от атмосферных осадков и случайных повреждений, защищая наружный блок. 
Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, 
равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате.

DC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

18
дБ

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEELiF

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –20 °С

LOW VOLT

ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART 

DEFROST

А

*

36

40 centek-air.ru

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка CT-65FDC07 CT-65FDC09 CT-65FDC12 CT-65FDC18 CT-65FDC24 

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2650)

12000
(3500)

18000
(5100)

24000
(6700)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(2850)

12000
(3650)

18000
(5300)

24000
(6800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 1090 1590 2090

Обогрев 635 745 1010 1470 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410A R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000  800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690х283х199 690х283х199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A+ A                   A+

  

СЕРИЯ CT-65FDC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ
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CT-65ADC



Инверторная сплит-система серии СТ-65ADC – практичное решение для создания комфортного 
климата. Она отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: кондиционер греет при 
морозе до –20 °С, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление» 
– он поддержит температуру +8 °С и защитит помещение от промерзания и сырости.  В основе 
этой сплит-системы – надежный компрессор TOSHIBA/GMCC, который гарантирует высокую про-
изводительность, тихую работу и увеличенный срок службы. Широкий диапазон рабочего напря-
жения от 120 до 260 В обеспечивает работу кондиционера при перепадах в сети. Высокий класс 
энергоэффективности А+ позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с обыч-
ными кондиционерами. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и 
специальное настенное крепление для его удобного хранения.

18
дБ

DC
INVERTER

TURBO
T

H
START

AUTO

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

САМООЧИСТКА 
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEELiF

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
ОБОГРЕВА ДО –20 °С

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА

LOW VOLT

ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART 

А

*
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65ADC07 690 283 199

CT-65ADC09 690 283 199

CT-65ADC12 750 285 200

CT-65ADC18 830 310 225

CT-65ADC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65ADC07 649 456 244 480 253

CT-65ADC09 649 456 244 480 253

CT-65ADC12 649 456 244 480 253

CT-65ADC18 790 560 281 480 283

CT-65ADC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 
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WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

СЕРИЯ CT-65ADC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка CT-65ADC07 CT-65ADC09 CT-65ADC12 CT-65ADC18 CT-65ADC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2650)

12000
(3500)

18000
(5100)

24000
(6700)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(2850)

12000
(3650)

18000
(5300)

24000
(6800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 1090 1590 2090

Обогрев 635 745 1010 1470 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410А R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A +                   A + A + A A + 
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CT-65BDC



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65BDC07 690 283 199

CT-65BDC09 690 283 199

CT-65BDC12 750 285 200

CT-65BDC18 830 310 225

CT-65BDC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65BDC07 649 456 244 480 253

CT-65BDC09 649 456 244 480 253

CT-65BDC12 649 456 244 480 253

CT-65BDC18 790 560 281 480 283

CT-65BDC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Инверторная сплит-система серии СТ-65BDC – это продуманное решение для тех, кому важны ста-
бильная работа, низкий уровень шума и разумный подход к энергопотреблению. В основе этой 
системы – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспечивает высокую производи-
тельность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон рабочего напряжения от 120 
до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в электросети. Кондиционеры отлично 
справляются как с охлаждением, так и с обогревом: они создают комфортный климат при морозе 
до –20 °С, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим «Дежурное отопление», ко-
торый поддержит температуру +8 °С и защитит помещение от промерзания и сырости. Высокий 
класс энергоэффективности А+ позволяет экономить до 30% электроэнергии. В комплекте идут 
полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное настенное крепление для его 
удобного хранения.
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4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка CT-65BDC07 CT-65BDC09 CT-65BDC12 CT-65BDC18 CT-65BDC24 

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2310)

9000
(2600)

12000
(3200)

18000
(5280)

24000
(7100)

Обогрев 7000
(2410)

9000
(2700)

12000
(3400)

18000
(5400)

24000
(7300)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 700 800 980 1610 2180

Обогрев 640 715 899 1500 1930

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410А R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A+                    A A+                   

  

СЕРИЯ CT-65BDC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

49

*в режиме охлаждения



CT-65CDC



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65CDC07 690 283 199

CT-65CDC09 690 283 199

CT-65CDC12 750 285 200

CT-65CDC18 830 310 225

CT-65CDC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65CDC07 649 456 244 480 253

CT-65CDC09 649 456 244 480 253

CT-65CDC12 649 456 244 480 253

CT-65CDC18 790 560 281 480 283

CT-65CDC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Инверторная сплит-система серии СТ-65CDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс 
между надежностью и комфортом. В ее основе – компрессор TOSHIBA/GMCC, который обеспе-
чивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий диапазон 
рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах в сети.  
Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она создает комфорт-
ную температуру при морозе до –20 °С, а если вы уезжаете надолго, можно активировать режим 
«Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °С, защищая помещение от промер-
зания и сырости. Высокий класс энергоэффективности А+ позволяет экономить до 30% электро-
энергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специальное на-
стенное крепление для его удобного хранения.
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4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка CT-65CDC07 CT-65CDC09 CT-65CDC12 CT-65CDC18 CT-65CDC24 

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2310)

9000
(2600)

12000
(3200)

18000
(5280)

24000
(7100)

Обогрев 7000
(2410)

9000
(2700)

12000
(3400)

18000
(5400)

24000
(7300)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 700 800 980 1610 2180

Обогрев 640 715 899 1500 1930

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410А R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A+                    A+                   A+                   A                   A+                   

  

СЕРИЯ CT-65CDC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

*в режиме охлаждения
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СТ-65RDC



Инверторная сплит-система серии СТ-65RDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс 
между надежностью и комфортом. В ее основе – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, кото-
рый обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий 
диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах 
в сети.  Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она обеспечи-
вает комфортную температуру при морозе до –20 °С. Если вы уезжаете надолго, можно активиро-
вать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °С и защитит помещение 
от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности А+ позволяет экономить до 30% 
электроэнергии.  В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специаль-
ное настенное крепление для его удобного хранения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65RDC07 690 283 199

CT-65RDC09 690 283 199

CT-65RDC12 750 285 200

CT-65RDC18 830 310 225

CT-65RDC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65RDC07 649 456 244 480 253

CT-65RDC09 649 456 244 480 253

CT-65RDC12 649 456 244 480 253

CT-65RDC18 790 560 281 480 283

CT-65RDC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 
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4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

СЕРИЯ CT-65RDC

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка CT-65RDC07 CT-65RDC09 CT-65RDC12 CT-65RDC18 CT-65RDC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2650)

12000
(3500)

18000
(5100)

24000
(6700)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(2850)

12000
(3650)

18000
(5300)

24000
(6800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 1090 1590 2090

Обогрев 635 745 1010 1470 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410А R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A +                   A + A + A A + 
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СТ-65EDC



Инверторная сплит-система серии СТ-65EDC – это продуманное решение для тех, кто ищет баланс 
между надежностью и комфортом. В ее основе – проверенный компрессор TOSHIBA/GMCC, кото-
рый обеспечивает высокую производительность, тихую работу и долгий срок службы. Широкий 
диапазон рабочего напряжения от 120 до 260 В позволяет кондиционеру работать при перепадах 
в сети. Сплит-система отлично справляется как с охлаждением, так и с обогревом: она обеспечи-
вает комфортную температуру при морозе до –20 °С. Если вы уезжаете надолго, можно активиро-
вать режим «Дежурное отопление», который поддержит температуру +8 °С и защитит помещение 
от промерзания и сырости. Высокий класс энергоэффективности А+ позволяет экономить до 30% 
электроэнергии. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с подсветкой и специаль-
ное настенное крепление для его удобного хранения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

CT-65EDC07 690 283 199

CT-65EDC09 690 283 199

CT-65EDC12 750 285 200

CT-65EDC18 830 310 225

CT-65EDC24 900 310 225

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

CT-65EDC07 649 456 244 480 253

CT-65EDC09 649 456 244 480 253

CT-65EDC12 649 456 244 480 253

CT-65EDC18 790 560 281 480 283

CT-65EDC24 785 555 300 545 315

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 
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4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65EDC
 Наименование  Ед. 

изм.
Режим/Блок/

Трубка CT-65EDC07 CT-65EDC09 CT-65EDC12 CT-65EDC18 CT-65EDC24

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 120-260 /~50*

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2200)

9000
(2650)

12000
(3500)

18000
(5100)

24000
(6700)

Обогрев 7000
(2300)

9000
(2850)

12000
(3650)

18000
(5300)

24000
(6800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 685 825 1090 1590 2090

Обогрев 635 745 1010 1470 1880

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 550 550 650 880 950

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -20... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 18 18 19 28 29

Наруж. блок 46 46 47 48 49

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая 
длина 
трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC SANYO

Хладагент
 

R32 R410A R32

Заправка 
хладагентом г - 320 320 400 1000 800

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 690x283x199 690x283x199 750х285х200 830х310х225 900х310х225

Наруж. блок 649х456х244 649х456х244 649х456х244 790х560х281 785х555х300

Вес кг
Внутр. блок 6,5 6,5 7,5 9,5 11

Наруж. блок 16 16 17 26 26,5

Класс энергоэффективности A+                A                   A+                   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65H10 750 285 200

СТ-65H13 788 282 198

СТ-65H18 940 316 224

СТ-65H24 986 315  225

МОДЕЛЬ  А, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65H10 665 280 280 420 430

СТ-65H13 730 285 280 545 540

СТ-65H18 800 315 335 545 540

СТ-65H24 825 310 335 655 540

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Сплит-система серии СТ-65H – это эффектное сочетание выразительного дизайна и высокой про-
изводительности. Внутренний блок в корпусе «черный глянец» выглядит стильно и современно, 
превращая кондиционер в акцент интерьера. Модели этой серии обладают повышенной мощно-
стью от 10 000 BTU, быстро справляясь с охлаждением просторных помещений. При этом система 
работает довольно тихо – уровень шума составляет всего от 23 дБ, поэтому она не помешает ни 
отдыху, ни работе. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и гори-
зонтальными жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Встроенная 
5-ступенчатая система фильтрации задерживает пыль, аллергены и другие загрязнения, делая 
воздух не только прохладным, но и чистым. Функция Wi-Fi READY позволяет в любой момент до-
бавить модуль беспроводного управления и регулировать температуру воздуха со смартфона, где 
бы вы ни находились.

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF
3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART 

23
дБ

*

КОМПОНЕНТНЫЙ 
ФИЛЬТР

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

65

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка СТ-65H10 СТ-65H13 СТ-65H18 СТ-65H24

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198-252 ~50

Производительность BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5600)

24000
(7100)

Обогрев 10000
(3000)

13000
(3900)

18000
(5700)

24000
(7200)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 794 990 1490 1915

Обогрев 734 940 1460 1856

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 650 1000 1100

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -7... +26

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 23 26 28 30

Наруж. блок 48 49

Диаметр 
соединительных труб мм

Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 12,7

Допустимая длина 
трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по высоте м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/
HIGHLY

Хладагент
 

R410A

Заправка 
хладагентом г - 600 880 1120 1450

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 750х285х200 788х282х198 940х316х224 986х315х225

Наруж. блок 665x420x280 730x545x285 800x545x315 825x655x310

Вес кг
Внутр. блок 9 9,5 14,5 15

Наруж. блок 23,5 28,5 43,5 47

Класс энергоэффективности A                  

  

СЕРИЯ CT-65H BLACK MIRROR

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ



CT-65G CARBON 

GRAY



Сплит-система серии СТ-65G – это эффектное сочетание выразительного дизайна и высокой про-
изводительности. Внутренний блок с серым матовым корпусом выглядит стильно и современно, 
превращая кондиционер в акцент интерьера. Модели этой серии обладают повышенной мощно-
стью от 10 000 BTU, быстро справляясь с охлаждением просторных помещений. При этом система 
работает довольно тихо – уровень шума составляет от 23 дБ, поэтому она не помешает ни отдыху, 
ни работе. Функция 4D позволяет с помощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными 
жалюзи, равномерно распределяя воздушные потоки по всей комнате. Встроенная 5-ступенчатая 
система фильтрации задерживает пыль, аллергены и другие загрязнения, делая воздух не только 
прохладным, но и чистым. Функция Wi-Fi READY позволяет в любой момент добавить модуль беспро-
водного управления и регулировать температуру воздуха со смартфона, где бы вы ни находились.

МОДЕЛЬ А , мм В, мм С, мм

СТ-65G10 750 285 200

СТ-65G13 788 282 198

СТ-65G18 940 316 224

СТ-65G24 986 315  225

МОДЕЛЬ  А, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65G10 665 280 280 420 430

СТ-65G13 730 285 280 545 540

СТ-65G18 800 315 335 545 540

СТ-65G24 825 310 335 655 540

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

H
START

AUTO

TURBO
T

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

САМОДИАГНОСТИКА

23
дБ

*

КОМПОНЕНТНЫЙ 
ФИЛЬТР

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/Блок/
Трубка СТ-65G10 СТ-65G13 СТ-65G18 СТ-65G24

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-252 /~50

Производительность BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 10000
(2950)

13000
(3800)

18000
(5600)

24000
(7100)

Обогрев 10000
(3000)

13000
(3900)

18000
(5700)

24000
(7200)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 794 990 1490 1915

Обогрев 734 940 1460 1856

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 650 1000 1100

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -7... +26

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 23 26 28 30

Наруж. блок 48 49

Диаметр 
соединительных труб мм

Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 12,7

Допустимая длина 
трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по высоте м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/
HIGHLY

Хладагент R410A

Заправка 
хладагентом г - 600 880 1120 1450

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 750х285х200 788х282х198 940х316х224 986х315х225

Наруж. блок 665x420x280 730x545x285 800x545x315 825x655x310

Вес кг
Внутр. блок 9 9 14,5 14,5

Наруж. блок 24 24,5 44 46

Класс энергоэффективности A                  

  

СЕРИЯ CT-65G CARBON GRAY

69

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ



CT-65M ON/OFF



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65M07 792 292 201

СТ-65M09 792 292 201

СТ-65M12 792 292 201

СТ-65M18 940 316 224

СТ-65M24 940 316 224

СТ-65M36 1132 330 232

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

СТ-65M07 649 450 232 253 480

СТ-65M09 649 450 232 253 480

СТ-65M12 660 500 240 260 500

СТ-65M18 792 540 287 315 545

СТ-65M24 823 650 301 335 540

СТ-65M36 890 695 319 350 630

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Сплит-система серии СТ-65M — флагманская новинка, предлагающая свежий взгляд на класси-
ческий дизайн. Белая матовая поверхность корпуса, в отличие от глянца, не бликует и не создает 
лишних световых раздражителей, помогая сохранить уютную и спокойную атмосферу в комна-
те. За чистоту воздуха отвечают сразу два фильтра: антибактериальный и многокомпонентный 
COMBO-фильтр. Вместе они эффективно задерживают пыль, аллергены и болезнетворные микро-
организмы, делая воздух не только прохладным, но и безопасным. Функция 4D позволяет с по-
мощью пульта управлять вертикальными и горизонтальными жалюзи, равномерно распределяя 
воздушные потоки по всей комнате. Сплит-система отличается высокой производительностью и 
надежностью, которые традиционно ценятся в технике CENTEK AIR.
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ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С H
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ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

ТЕХНОЛОГИЯ IFEELiF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

САМОДИАГНОСТИКА

20
дБ

*

КОМПОНЕНТНЫЙ
ФИЛЬТР

WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/
Блок/

Трубка
СТ-65M07 СТ-65M09 СТ-65M12 СТ-65M18 СТ-65M24 СТ-65M36

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2450)

9000
(2900)

12000
(3800)

18000
(5700)

24000
(7200)

36000
(10700)

Обогрев 8000
(2550)

9000
(2950)

12500
(3950)

19000
(5800)

25000
(7300)

37000
(10800)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 750 890 1160 1740 2200 3250

Обогрев 690 800 1080 1590 2035 2930

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 700 800 800 1000 1200 1600

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +47

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 20 21 24 28 29 35

Наруж. блок 48 48 48 49 49 50

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая 
длина трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 10 12

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/HIGHLY

Хладагент
 

R410A

Заправка 
хладагентом г - 460 470 510 980 1480 2890

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм 

ШхВхГ

Внутр. блок 792х292х201 792х292х201 792х292х201 940х316х224 940х316х224 1132х330х232

Наруж. блок 649х450х232 649х450х232 660х500х240 792х540х287 823х650х301 890х695х319

Вес кг
Внутр. блок 8,5 8,5 9 12 12 15

Наруж. блок 21 22,5 24,5 35 46 51

Класс энергоэффективности A                    

  

СЕРИЯ CT-65M

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

73



СТ-65J ON/OFF



МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65J07 761 295 200

СТ-65J09 761 295 200

СТ-65J12 822 295 200

СТ-65J18 960 316 212

СТ-65J24 1090 328 227

СТ-65J30 1100 330 235

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

СТ-65J07 660 500 265 280 430

СТ-65J09 660 500 265 280 430

СТ-65J12 730 545 285 260 500

СТ-65J18 800 545 315 315 545

СТ-65J24 900 700 350 335 540

СТ-65J30 825 655 310 335 540

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Привлекательный дизайн настенной сплит-системы СТ-65J придется по вкусу самым требователь-
ным пользователям, а продуманная эргономика сделает использование максимально комфорт-
ным. Встроенные антибактериальный фильтр и многокомпонентный COMBO-фильтр эффективно 
задерживают пыль, аллергены и болезнетворные микроорганизмы, создавая здоровую атмос-
феру в помещении. Управлять кондиционером легко и приятно: полностью русифицированный 
пульт с подсветкой позволяет точно настраивать режимы в темноте. Функция 4D дает возмож-
ность с помощью пульта регулировать вертикальные и горизонтальные жалюзи, направляя поток 
воздуха в любую сторону. Сплит-система поддерживает режим «Защита от замерзания» с темпе-
ратурой +8 °С, чтобы сохранить тепло в доме в ваше отсутствие.  Сплит системы обеспечивают 
комфортную температуру при морозе до –7 °С. Наружный блок защищен специальной накладкой 
на вентилях, которая защищает важные узлы от снега, дождя и случайных повреждений.  
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ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С
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«КОМФОРТНЫЙ СОН»
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3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART 

21
дБ

*

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/
Блок/

Трубка
СТ-65J07 СТ-65J09 СТ-65J12 СТ-65J18 СТ-65J24 СТ-65J30

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производи-
тельность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 7000
(2300)

9000
(2800)

12000
(3600)

18000
(5350)

24000
(7500)

30000
(8100)

Обогрев 7000
(2400)

9000
(2900)

12000
(3600)

18000
(5450)

24000
(7600)

30000
(8000)

Номинальная  
мощность 
потребления

    Вт/ч
Охлаждение 700 870 1120 1660 2230 2424

Обогрев 660 800 995 1480 2100 2367

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 600 600 650 900 1250 1200

Диапазон 
устанавли-
ваемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -7... +26

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 21 21 25 26 30 33

Наруж. блок 48 49 50 51 52 56

Диаметр 
соедините-
льных труб

мм
Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая 
длина трассы м - 25 30

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/HIGHLY

Хладагент
 

R410A

Заправка 
хладагентом г - 475 475 610 1160 1400 1690

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм 

ШхВхГ

Внутр. блок 761х295х200 761х295х200 822х295х200 960х316х212 1090х328х227 1100х330х235

Наруж. блок 660х500х265 660х500х265 730х545х285 800х545х315 900х700х350 825х655х310

Вес кг
Внутр. блок 7 7,5 8,5 12,5 13,5 16

Наруж. блок 23 24 27 37,5 50,5 50

Класс энергоэффективности A                    

  

СЕРИЯ CT-65J

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

77



СТ-65S SUPER ON/OFF
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ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН» iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART 

22
дБ

*

WI-FI READY
READY 

4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

7+

ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм B, мм C, мм

СТ-65S07+ 788 292 198

СТ-65S09 788 292 198

СТ-65S12 788 292 198

СТ-65S18 940 316 224

СТ-65S24 940 316 224

МОДЕЛЬ А, мм H, мм С, мм D, мм I, мм

СТ-65S07+ 649 456 244 260 500

СТ-65S09 649 456 244 260 500

СТ-65S12 660 500 240 280 540

СТ-65S18 800 545 315 315 545

СТ-65S24 825 655 310 315 545

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Серия СТ-65S (Super) – модель, которая уже несколько лет остается одной из самых популярных 
в линейке CENTEK AIR. Созданная на базе легендарных дизайнерских серий СТ-65G и СТ-65H, она 
вобрала в себя все лучшее: максимальную функциональность, надежность и комфорт, но при этом 
сохранила весьма привлекательную цену. Классический белоснежный корпус впишется в любой 
интерьер и будет актуален всегда. Антикоррозийное покрытие теплообменника надежно защища-
ет ключевые узлы от внешних воздействий и значительно продлевает срок службы сплит-систе-
мы – минимум до 10 лет бесперебойной работы. За чистоту воздуха отвечает многокомпонентный 
COMBO-фильтр тонкой очистки, который эффективно задерживает пыль и аллергены. Функция 4D 
позволяет с пульта регулировать направление воздушного потока в четыре стороны, равномерно 
распределяя его по всему помещению. В комплекте идут полностью русифицированный пульт с 
подсветкой и специальное настенное крепление для его удобного хранения.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

 Наименование  Ед. изм. Режим/Блок/
Трубка CT-65S07+ CT-65S09 CT-65S12 CT-65S18 CT-65S24

Источник 
питания

В/Гц рекомендованный диапазон - 220-240 /~50, допустимый - 198-253 /~50

Производитель-
ность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2670)

9000
(2850)

12000
(3700)

18000
(5600)

24000
(7600)

Обогрев 9000
(2850)

9000
(2950)

12000
(3800)

18000
(5700)

24000
(7700)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 798 860 1100 1600 2100

Обогрев 748 788 997 1487 1989

Циркуляция 
воздуха

м3/ч Внутр. блок 600 600 650 1000 1100

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий 
диапазон t

°С
Охлаждение +16... +49

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 22 23 26 28 29

Наруж.блок 47 48 49

Диаметр 
соединительных 
труб

мм
Жидко стная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая
длина трассы

м - 25 30

Максимальный 
перепад по высоте

м - 12 18

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/
HIGHLY

Хладагент R410A

Заправка 
хладагентом

г - 600 600 880 1120 1450

Дозаправка
хладагентом

г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхВхГ

Внутр. блок 788х292х198 788х292х198 788х292х198 940х316х224 940х316х224

Наруж.блок 649×456×244 649×456×244 660×500×240 800×545×315 825×655×310

Вес кг
Внутр. блок 8 8,5 8,5 11,5 13,5

Наруж.блок 22,5 22,5 28,5 37 43

Класс энергоэффективности A

  

СЕРИЯ CT-65S SUPER 

КОНДИЦИОНЕРЫ  БЫТОВЫЕ
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СТ-65A ON/OFF



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ7+

САМОДИАГНОСТИКА

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

H
START

TURBO
TAUTO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65A07+ 690 283 199

СТ-65A09 690 283 199

СТ-65A12 750 285 200

СТ-65A18 900 310 225

СТ-65A24 900 310 225

СТ-65A30 1082 330 223     

СТ-65A36 1082 330 233

МОДЕЛЬ  A, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65A07+ 663 254 310 421 430

СТ-65A09 665 280 310 420 430

СТ-65A12 660 240 294 500 500

СТ-65A18 795 290 354 525 545

СТ-65A24 825 310 360 655 540

СТ-65A30 800 300 360 690 540

СТ-65A36 900 350 350 700 630

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Серия СТ-65А – это гармоничное сочетание современного внешнего вида и надежных техноло-
гий. Модели этой линейки привлекают покупателей не только стильным дизайном, но и техниче-
ской составляющей. В основе работы – компрессоры ведущих японских производителей GMCC/
Toshiba и Highly/Hitachi. Базовая модель СТ-65А07+ обладает увеличенной мощностью 9000 BTU, 
что позволяет ей эффективно охлаждать помещения в жаркие дни. Сплит-системы этой серии 
работают очень тихо – уровень шума составляет от 23 дБ. Продумана и шумоизоляция наружного 
блока: кондиционер не будет беспокоить ни вас, ни соседей. Все режимы и настройки отобража-
ются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна 
передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 
3 года.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART 

А

*

23
дБ

*
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СЕРИЯ CT-65A
 Наименование  Ед. 

изм.
Режим/

Блок/
Трубка

СТ-65A07+ СТ-65A09 СТ-65A12 СТ-65A18 СТ-65A24 СТ-65A30 СТ-65A36

Источник 
питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производитель-
ность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлажде-
ние

9000
(2650)

9000
(2800)

12000
(3550)

18000
(5300)

24000
(7000)

30000
(8000)

36000
(10500)

Обогрев 9000
(2700)

9000
(2900)

12000
(3650)

18000
(5450)

24000
(7100)

30000
(8200)

36000
(10650)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч

Охлажде-
ние 825 860 1106 1656 2325 2390 3270

Обогрев 748 800 1011 1509 2211 2300 2950

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. 

блок 450 480 550 800 1050 1330 1350

Диапазон 
устанавливае-
мой t

°С Внутр. 
блок 16...32

Рабочий диапазон 
t

°С
Охлажде-

ние +18... +43

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)

Внутр. 
блок 23 23 26 29 31 33 36

Наруж. 
блок 50 50 52 54 55 56 57

Диаметр 
соединитель-
ных труб

мм

Жидкост-
ная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая 
длина 
трассы

м - 20 25

Максимальный 
перепад по 
высоте

м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/HIGHLY

Хладагент R410A 

Заправка 
хладагентом г - 540 540 610 1000 1560 2550 2890

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. 
блок 690х199х283 690х199х283 750х200х285 900х225х310 900х225х310 1082х223х330 1082х233х330

Наруж. 
блок 663х254х421 665х280х420 660х240х500 795х290х525 825х310х655 800х300х690 900х350х700

Вес кг

Внутр. 
блок 7 7,5 8 11,5 11 15 16

Наруж. 
блок 21 23 24 34,5 46 50 51,5

Класс энергоэффективности A                    

  

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

85



СТ-65B 
ON/OFF



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ7+

САМОДИАГНОСТИКА

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65B07+ 690 283 199

СТ-65B09 690 283 199

СТ-65B12 750 285 200

СТ-65B18 900 310 225

СТ-65B24 900 310 225

СТ-65B30 1082 330 223

МОДЕЛЬ  A, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65B07+ 663 254 310 421 430

СТ-65B09 665 280 310 420 430

СТ-65B12 660 240 294 500 500

СТ-65B18 795 290 354 525 545

СТ-65B24 825 310 360 655 540

СТ-65B30 800 300 360 690 540

НАРУЖНЫЕ БЛОКИВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Серия СТ-65В – это классическое решение для тех, кто ценит современный дизайн и надежные 
технологии. Модели этой линейки основаны на базе компрессоров ведущих японских произво-
дителей GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, которые обеспечивают стабильную работу и точное под-
держание комфортной температуры. Для помещений площадью до 25–27 м² отлично подойдет 
модель СТ-65В07+ с мощностью 9000 BTU. Она быстро справляется с охлаждением в жаркие дни 
и эффективно поддерживает заданную температуру. Сплит-системы этой серии работают очень 
тихо – уровень шума внутреннего блока составляет от 23 дБ. Дополнительная шумоизоляция на-
ружного блока снижает вибрации и делает работу кондиционера практически незаметной. Все 
режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не на-
рушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной 
заводской гарантией сроком 3 года.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN А

*

23
дБ

*

H
START

TURBO
T

AUTO
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 Наименование  Ед. 
изм.

Режим/
Блок/

Трубка
СТ-65B07+ СТ-65B09 СТ-65B12 СТ-65B18 СТ-65B24 СТ-65B30

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производитель-
ность

BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2650)

9000
(2800)

12000
(3550)

18000
(5300)

24000
(7000)

30000
(8000)

Обогрев 9000
(2700)

9000
(2900)

12000
(3650)

18000
(5450)

24000
(7100)

30000
(8200)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 825 860 1106 1656 2325 2390

Обогрев 748 800 1011 1509 2211 2300

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 450 480 550 800 1050 1330

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +18... +43

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 23 23 26 29 31 33

Наруж. блок 50 50 52 54 55 56

Диаметр 
соединительных 
труб

мм

Жидкост-
ная 6,35

Газовая 9,52 12,7 15,88

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/HIGHLY

Хладагент R410A 

Заправка 
хладагентом г - 540 540 610 1000 1560 2550

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. блок 690х199х283 690х199х283 750х200х285 900х225х310 900х225х310 1082х223х330

Наруж. блок 663х254х421 665х280х420 660х240х500 795х290х525 825х310х655 800х300х690

Вес кг
Внутр. блок 7 7,5 8 11,5 11 15

Наруж. блок 21 23 24 34,5 46 50

Класс энергоэффективности A                    

  

СЕРИЯ CT-65B

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ
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СТ-65C 
ON/OFF



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ7+

САМОДИАГНОСТИКА

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

AUTO RESTART 

А

*

23
дБ

*

H
START

TURBO
T

AUTO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65C07+ 690 283 199

СТ-65C09 690 283 199

СТ-65C12 750 285 200

СТ-65C18 900 310 225

СТ-65C24 900 310 225

МОДЕЛЬ A, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65C07+ 663 254 310 421 430

СТ-65C09 665 280 310 420 430

СТ-65C12 660 240 294 500 500

СТ-65C18 795 290 354 525 545

СТ-65C24 825 310 360 655 540 

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Серия СТ-65С –лидер прошлого года среди настенных сплит-систем CENTEK AIR. Модели этой ли-
нейки удачно сочетают современный дизайн, высокую энергоэффективность и продуманную си-
стему очистки воздуха. В основе надежности – компрессоры ведущих японских производителей 
GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi. Они обеспечивают стабильную работу, точное поддержание темпе-
ратуры и долгий срок службы оборудования. Базовая модель СТ-65С07+ с мощностью 9000 BTU 
отличается повышенной производительностью и эффективно охлаждает помещения в жаркие 
дни. Сплит-системы этой серии работают очень тихо – уровень шума внутреннего блока составля-
ет от 23 дБ. Дополнительная шумоизоляция наружного блока снижает вибрации и делает работу 
кондиционера комфортной. Все режимы и настройки отображаются на скрытом LED-дисплее, ко-
торый выглядит аккуратно, не нарушая целостность дизайна передней панели. Высокое качество 
сборки подтверждается полной заводской гарантией сроком 3 года.
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СЕРИЯ CT-65C
 Наименование  Ед. 

изм.
Режим/

Блок/
Трубка

СТ-65C07+ СТ-65C09 СТ-65C12 СТ-65C18 СТ-65C24

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производительность BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2650)

9000
(2800)

12000
(3550)

18000
(5300)

24000
(7000)

Обогрев 9000
(2700)

9000
(2900)

12000
(3650)

18000
(5450)

24000
(7100)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 825 860 1106 1656 2325

Обогрев 748 800 1011 1509 2211

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 450 480 550 800 1050

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +18... +43

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 23 23 26 29 31

Наруж. блок 50 50 52 54 55

Диаметр 
соединительных труб мм

Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/
HIGHLY

Хладагент
 

R410A

Заправка 
хладагентом г - 540 540 610 1000 1560

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. блок 690х199х283 690х199х283 750х200х285 900х225х310 900х225х310 

Наруж. блок 663х254х421 665х280х420 660х240х500 795х290х525 825х310х655

Вес кг
Внутр. блок 6,5 8 8 11 11,5

Наруж. блок 21 23,5 24,5 36 45

Класс энергоэффективности A                    

  

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ
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СТ-65E ON/OFF



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ А, мм В, мм С, мм

СТ-65E07+ 690 283 199

СТ-65E09 690 283 199

СТ-65E12 750 285 200

СТ-65E18 900 310 225

СТ-65E24 900 310 225

МОДЕЛЬ  A, мм С, мм D, мм H, мм I, мм

СТ-65E07+ 663 254 310 421 430

СТ-65E09 665 280 310 420 430

СТ-65E12 660 240 294 500 500

СТ-65E18 795 290 354 525 545

СТ-65E24 825 310 360 655 540 

НАРУЖНЫЕ  БЛОКИВНУТРЕННИЕ  БЛОКИ

Серия СТ-65Е представляет собой сочетание современного дизайна и надежных технологических 
решений. Модели этой линейки ориентированы на пользователей, которые ценят стабильную ра-
боту и комфортную температуру в помещении. В основе этой системы – компрессоры, произве-
денные по японским технологиям (GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi). Они обеспечивают устойчивую 
работу системы во всех режимах и эффективное энергопотребление. Модель СТ-65Е07+ имеет 
мощность 9000 BTU. Уровень шума внутреннего блока составляет от 23 дБ. Наружный блок осна-
щен дополнительной шумоизоляцией, снижающей вибрации при работе. Все режимы и настройки 
отображаются на скрытом LED-дисплее, который выглядит аккуратно, не нарушая целостность 
дизайна передней панели. Высокое качество сборки подтверждается полной заводской гаранти-
ей сроком 3 года.

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ» 

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

iF

3 ГОДА ГАРАНТИИ 36

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ7+

САМОДИАГНОСТИКА

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN А
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СЕРИЯ CT-65E
 Наименование  Ед. 

изм.
Режим/

Блок/
Трубка

СТ-65E07+ СТ-65E09 СТ-65E12 СТ-65E18 СТ-65E24

Источник питания В/Гц рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50

Производительность BTU/h 
(Вт/ч)

Охлаждение 9000
(2650)

9000
(2800)

12000
(3550)

18000
(5300)

24000
(7000)

Обогрев 9000
(2700)

9000
(2900)

12000
(3650)

18000
(5450)

24000
(7100)

Номинальная  
мощность 
потребления

Вт/ч
Охлаждение 825 860 1106 1656 2325

Обогрев 748 800 1011 1509 2211

Циркуляция 
воздуха м3/ч Внутр. блок 450 480 550 800 1050

Диапазон 
устанавливаемой t

°С Внутр. блок 16...32

Рабочий диапазон t °С
Охлаждение +18... +43

Обогрев -7... +24

Уровень шума дБ(А)
Внутр. блок 23 23 26 29 31

Наруж. блок 50 50 52 54 55

Диаметр 
соединительных труб мм

Жидкостная 6,35

Газовая 9,52 12,7

Допустимая длина 
трассы м - 20 25

Максимальный 
перепад по высоте м - 8 10

Компрессор TOSHIBA/GMCC HITACHI/
HIGHLY

Хладагент
 

R410A

Заправка 
хладагентом г - 540 540 610 1000 1560

Дозаправка
хладагентом г/м - 20 30

Габаритные 
размеры

мм
ШхГхВ

Внутр. блок 690х199х283 690х199х283 750х200х285 900х225х310 900х225х310 

Наруж. блок 663х254х421 665х280х420 660х240х500 795х290х525 825х310х655

Вес кг
Внутр. блок 6,5 8 8 11 11,5

Наруж. блок 21 23,5 24,5 36 45

Класс энергоэффективности A                    

  

КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ
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СТ-65R ON/OFF
































































